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ZTJ が提案する 
導電テープラインアップ
ZTJ's full lineup of Conductive Tape

ＬＣＤケーブル／フラットケーブル／ＦＦＣ／ＦＰＣ／各種ケーブルのＥＭＩ対策等
EMI shielding solution for all sorts of cables, LCD cables, Flat cables, FFC, and FPC

導電性布テープ
Conductive Fabric Tape

DK100FR　DK114FR
DK201FR　DK129BFR

導電性フィルムテープ
Conductive Film Tape

DF707AFR　DF707BFR
DF707CFR

導電性両面テープ
Conductive Double-faced Tape

DK340WFR

導電性アルミ箔テープ
Conductive AL Film Tape

ＤＫ４１０ＦＲ

情報通信機器の内部配線シールド材として
柔軟性・屈曲性を備えた 9 アイテムを揃えました。
9 soft and flexible items for use as shielding for internal 
wiring of information and communication equipment.
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導電性布テープ 
Conductive Fabric Tape

DK100FR ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0.05＞ 130±15

DK114FR ○ ○ ○ ○ ○ 0.05＞ 130±15

DK201FR ○ ○ ○ ○ 0.30＞ 250±30

DK129BFR ○ ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0.08＞ 80±15

導電性フィルムテープ 
Conductive FilmTape

DF707AFR ○ ○ ○ ○ 0.06＞ 55±10

DF707BFR ○ ○ ○ ○ 0.06＞ 60±10

DF707CFR ○ ○ ○ ○ ○ 0.09＞ 48±7

導電性両面テープ 
Conductive

Double-faced tape
DK340WFR ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 65±15

導電性アルミ箔テープ
Conductive AL Film Tape DK410FR ○ ○ ○ ○ ○ 0.03＞ 85±10

導電性フィルムテープ・導電性布テープ性能比較表
Conductive Film Tape and Conductive Fabric Tape Comparison Chart

用途 　 Use

※ UL 非登録
※ Not UL Registered

防塵+EMI対策に対応▼▼
優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性▼▼
両面テープにより装着が容易▼▼
Perfect for dust and EMI Shielding▽▽
Superior chemical, heat, weather resistance▽▽
Adhesive Tape backing for easy installation▽▽

ソフトシール ＳＥＮ
Soft Seal SEN

ソフトシール概要　Soft Seal Overview

変形量―抵抗値 
Resistance - Deformation

圧縮力―変形量 
Compression - Deformation

品番
Part No. W H P T W1

SEN 5-3-2 5 3 2 2 2

SEN 7-3-3 7 3 3 3 3

SEN 10-3-3 10 3 3 5 3

SEN 12-3-3 12 3 3 6 3

品名 
Item Name

ソフトシールSEN 
Soft Seal SEN

定尺 
Standard Length 100m

材
質 

M
aterial

シール材 
Sealing 
Material

発砲EPDM※ 
Foam EPDM

導通部 
Conductive 

material

導電糸（ナイロン繊維に銅+
ニッケルメッキ） 

Conductive Thread 
（Cu+Ni plated nylon fiber）

テープ 
Tape 

両面テープ：アクリル系粘着剤 
Adhesive Tape : Acrylic

単位（mm）
 Unit 

※ EPDM…エチレンプロピレンゴム
ethylenepropylenediene rubber

※上記グラフは測定値であり、保証値ではありません。
※ The values on the graph above are measured 　
　 values, and are not guaranteed.

※上記グラフは測定値であり、保証値ではありません。
※ The values on the graph above are measured 　
　 values, and are not guaranteed.
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